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Κατάλογος προϊόντων fan coil unit 

Silence THIN ETM

Silence THIN ETI Compact design
130mm

Compact design
130mm

Ο μοντέρνος σχεδιασμός και το μειωμένο πάχος (130mm) καθιστούν το SILENCE:

- “THIN ETM” ιδανικό για κάθε τύπο χώρου καθώς, γίνεται στοιχείο επίπλωσης.

- “THIN ETI” ιδανικό για κάθε τύπο χώρου, σε τοίχο ή σε ψευδοροφές.

Διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώσεις, μπορεί να εγκατασταθεί στο κάτω μέρος του τοίχου ή στην 

οροφή και να συνδεθεί με εγκαταστάσεις “δύο σωλήνων” για θέρμανση ή ψύξη.

Επιπλέον, μπορεί να παραδοθεί με διάφορα αξεσουάρ που παρέχονται μαζί με την εγκατάσταση ή χωριστά, όπως:

• ελέγχους που καθιστούν τη διαχείρισή του αυτόνομη

• Διάφορα αξεσουάρ έτοιμα για άμεση παράδοση
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Κατάλογος προϊόντων fan coil unit 

M.M 220 240 260 280

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 0,61 (0,36/0,76) 1,36 (0,66/1,77) 2,16 (1,30/2,89) 2,52 (1,82/3,20)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 0,56 (0,31/0,68) 0,98 (0,39/1,33) 1,53 (0,99/2,09) 1,55 (1,22/1,78)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 105 (62/131) 234 (114/304) 372 (224/497) 434 (313/551)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 1,2 (1,0/4,7) 2,8 (1,2/2,9) 19,3 (4,3/27,0) 13,1 (2,1/24,0)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 0,73 (0,38/0,97) 1,63 (0,95/2,18) 2,33 (1,24/3,11) 3,05 (1,90/3,88)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 125 (65/168) 280 (164/374) 401 (212/535) 525 (327/668)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 3,8 (1,5/7,8) 4,2 (1,3/7,2) 3,3 (8,6/11,5) 11,2 (3,8/21,3)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 90 (49/146) 210 (118/294) 318 (180/438) 411 (247/567)

Ηχητική ισχύς LWA dB(A) med (min/max) 44 (33/50) 45 (35/51) 46 (36/53) 47 (36/55)

Ηχητική πίεση (4) dB(A) med (min/max) 34 (23/40) 35 (25/41) 36 (26/43) 37 (26/45)

Μέγιστη ισχύς W 12 21 22 32

Απορροφούμενο ρεύμα A 0,11 0,18 0,19 0,28

Ηλεκτρική παροχή V~/Ph/Hz 230/1/50

Όγκος νερού στοιχείου l 0,47 0,80 1,13 1,46

Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 10

Μέγιστη θερμοκρασία νερου min/max °C 4 - 70

Σύνδεση νερού (3) ø inch 3/4’’ M Eurocone

Σύνδεση αποχέτευσης ø inch 14

Τεχνικά χαρακτηριστικά ETM | ΕΤΙ 

(1) Ψύξη:
Θερμοκρασία χώρου 20 0C - d.b., 19 0C w.b, Θερμοκρασία νερού 7 0C - ΔΤ νερού 5 0C

(2) Θέρμανση: 
Θερμοκρασία χώρου 20 0C  - Θερμοκρασία νερού 45 0C - ΔΤ νερού 5 0C
παροχή νερού ίδια όπως στη ψύξη  - μεγάλη ταχύτητα (UNII EN 1397)

(3) Συνδέσεις αριστερά ή δεξιά

(4) Η τιμή αναφέρεται στην απόσταση 2,5 m από τη μονάδα, συντελεστής κατευθυντικότητας ίσος με 2 και σταθερά περιβάλλοντος (κλειστό) R ίσος με 50 m2 
Ηχητική πίεση: μετρημένη σε ημιμονωμένο δωμάτιο ISO 779
- Παροχή αέρα με καθαρά φίλτρα

(*) Αναφέρεται σε συνθήκες (1) χωρίς λειτουργία ανεμιστήρα (70 0C)

Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1397 και EN 16583
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Κατάλογος προϊόντων fan coil unit 
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Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη Θέρμανση

350-002-002 | 350-002-012 ETM 220 DU | SU 0,76 0,97 680,70

350-002-004 | 350-002-014 ETM 240 DU | SU 1,77 2,18 757,30

350-002-006 | 350-002-016 ETM 260 DU | SU 2,89 3,11 850,90

350-002-008 | 350-002-018 ETM 280 DU | SU 3,20 3,88 952,90

Έκδοση ETM Base 

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη Θέρμανση

350-004-002 | 350-004-012 ETM 220 DQ | SQ 0,76 0,97 799,80

350-004-004 | 350-004-014 ETM 240 DQ | SQ 1,77 2,18 859,40

350-004-006 | 350-004-016 ETM 260 DQ | SQ 2,89 3,11 952,00

350-004-008 | 350-004-018 ETM 280 DQ | SQ 3,20 3,88 1053,20

Έκδοση ETM Auto 

• Mε ηλεκτρονικό έλεγχο SMART TOUCH για έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου και ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα.

• 8 επιλογές ρύθμισης για επιθυμητή θερμοκρασία,  λειτουργία ON/OFF, ψύξη/θέρμανση και πορτοκαλί ενδείξεις.

• ρύθμιση θερμοκρασίας από 16° C έως 28° C με βήμα 1° C. 

• επιλογή καλοκαίρι - χειμώνα, το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού (10 kOhm) λειτουργεί με ελάχιστη θερμοκρασία σε 

θέρμανση (30° C) και μέγιστη σε ψύξη (20° C). Ο ελεγκτής προβλέπει και λειτουργεί χωρίς αισθητήριο, όπου τα άνω 

όρια αγνοούνται.

• η πλακέτα διαθέτει δύο επαφές, μία για λειτουργία ομοιόμορφης θερμοκρασίας και μία για εκκίνηση θέρμανσης χωρίς 

τον ανεμιστήρα.

• μνήμη ρυθμίσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο μοντέλο δαπέδου τα καλύμματα (CP2) είναι προαιρετικά.

Αυτή η διαμόρφωση, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση BASΕ, διαθέτει επιπλέον

• δύο ανεξάρτητες κρύες επαφές για την ενεργοποίηση ενός ψύκτη και ενός λέβητα με ένδειξη. Όταν η επαφή με την 

ένδειξη κλείσει, ο πίνακας μπαίνει σε αναμονή “stand-by”. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της ένδειξης παράλληλα με 

άλλα κυκλώματα (χρησιμοποιήστε ξεχωριστές επαφές).

• η ρύθμιση του ανεμιστήρα είναι γραμμική (όχι βηματική).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο μοντέλο δαπέδου τα καλύμματα (CP2) είναι προαιρετικά.

Ετοιμοπαράδοτο
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Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη Θέρμανση

350-006-002 | 350-006-012 ETM 220 DZ | SZ 0,76 0,97 703,50

350-006-004 | 350-006-014 ETM 240 DZ | SZ 1,77 2,18 783,60

350-006-006 | 350-006-016 ETM 260 DZ | SZ 2,89 3,11 884,70

350-006-008 | 350-006-018 ETM 280 DZ | SZ 3,20 3,88 1007,00

Έκδοση ETM Terminal Block 

Fan Coil Unit με κάλυμμα, για τοποθέτηση δαπέδου ή οριζόντια σε οροφή, εφοδιασμένο με: δίσκο συλλογής συμπυκνωμάτων, 

πλακέτα για τη διαχείριση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

Θερμοστάτες χώρου, ηλεκτρονικοί TAE-15 ή ψηφιακοί TAD-15 (διατίθενται ξεχωριστά), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δια-

χείριση αυτών των μοντέλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο μοντέλο δαπέδου τα καλύμματα (CP2) είναι προαιρετικά.

Αυτή η έκδοση διαθέτει διεπαφή για έλεγχο από εξωτερικό χειριστήριο και σύστημα BMS με αναλογική είσοδο 0-10V. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο μοντέλο δαπέδου τα καλύμματα (CP2) είναι προαιρετικά.

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη Θέρμανση

350-022-002 | 350-022-012 ETI 220 DZ | SZ 0,76 0,97 493,00

350-022-004 | 350-022-014 ETI 240 DZ | SZ 1,77 2,18 526,70

350-022-006 | 350-022-016 ETI 260 DZ | SZ 2,89 3,11 598,30

350-022-008 | 350-022-018 ETI 280 DZ | SZ 3,20 3,88 691,10

Έκδοση ETI Terminal Block 

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη Θέρμανση

350-008-002 | 350-008-012 ETM 220 DR | SR 0,76 0,97 663,80

350-008-004 | 350-008-014 ETM 240 DR | SR 1,77 2,18 740,30

350-008-006 | 350-008-016 ETM 260 DR | SR 2,89 3,11 833,90

350-008-008 | 350-008-018 ETM 280 DR | SR 3,20 3,88 935,90

Έκδοση ETM THIN 010 



Κατάλογος προϊόντων fan coil unit 

8

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη Θέρμανση

350-024-002 | 350-024-012 ETI 220 DR | SR 0,76 0,97 502,10

350-024-004 | 350-024-014 ETI 240 DR | SR 1,77 2,18 536,30

350-024-006 | 350-024-016 ETI 260 DR | SR 2,89 3,11 608,40

350-024-008 | 350-024-018 ETI 280 DR | SR 3,20 3,88 706,30

Έκδοση ETI THIN 010 

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη Θέρμανση

350-010-002 | 350-010-012 ETM 220 DV | SV 0,76 0,97 762,40

350-010-004 | 350-010-014 ETM 240 DV | SV 1,77 2,18 838,30

350-010-006 | 350-010-016 ETM 260 DV | SV 2,89 3,11 930,80

350-010-008 | 350-010-018 ETM 280 DV | SV 3,20 3,88 1031,80

Έκδοση ETM THIN LAN 

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη Θέρμανση

350-026-002 | 350-026-012 ETI 220 DV | SV 0,76 0,97 602,40

350-026-004 | 350-026-014 ETI 240 DV | SV 1,77 2,18 623,90 | 636,00

350-026-006 | 350-026-016 ETI 260 DV | SV 2,89 3,11 694,10 | 707,70

350-026-008 | 350-026-018 ETI 280 DV | SV 3,20 3,88 804,50

Έκδοση ETI THIN LAN 

Αυτή η έκδοση διαθέτει διεπαφή για έλεγχο από εξωτερικό χειριστήριο και σύστημα BMS με αναλογική είσοδο 0-10V. 

Η έκδοση αυτή διαθέτει διεπαφή για ηλεκτρική παροχή και σύνδεση με τον  επίτοιχο ψηφιακό θερμοστάτη LAN για κεντρική 

ταυτόχρονη διαχείριση έως και 30 fan coils μαζί στον ίδιο χώρο. Με χρήση αισθητηρίου νερού στο στοιχείο, μπορεί να ενεργοποι-

ηθούν τα fan coils αυτόματα σε θέρμανση >300C και σε ψύξη <200C. 
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Συνδέσεις

Διαστάσεις - Βάρος

Συνδέσεις από τοίχο

Συνδέσεις από δάπεδο

P
L
A

H

PL

H

ΕΤΜ 220 240 260 280

Διαστάσεις LxHxPxA mm 735χ579χ131χ505 935χ579χ131χ705 1135χ579χ131χ905 1335χ579χ131χ1105

Καθαρό Βάρος kg 17 20 23 26

ΕΤI 220 240 260 280

Διαστάσεις LxHxP mm 525χ576χ126 725χ576χ126 925χ576χ126 1125χ576χ126

Καθαρό Βάρος kg 9 12 15 18



Κατάλογος προϊόντων fan coil unit 

Εξαρτήματα

Σετ 2οδης βάνας
Σύστημα βαλβίδας 2 κατευθύνσεων που αποτελείται από: το N.C. βαλβίδα κλεισίματος, οι υδραυλικές συνδέσεις, ο ηλεκτροθερμικός 

κινητήρας (230V~ 50Hz). Αυτό το υδραυλικό εξάρτημα είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπου υπάρχει ήδη 

εξισορρόπηση της ροής της εγκατάστασης σε συνάρτηση με τον αριθμό των fan coils (μέσω: αυτορυθμιζό-

μενων ηλεκτρονικών αντλιών, γενικών βαλβίδων εξισορρόπησης των κλάδων του συστήματος κ.λπ. )

Σετ 3οδης βάνας
Η βαλβίδα εκτροπής με ηλεκτροθερμικό κινητήρα αποτελείται από μια βαλβίδα 3 κατευθύνσεων με βαθμονομημένη παράκαμψη 

εκτροπέα, τoν υδραυλικό διακόπτη, το ρακόρ σύνδεσης και έναν εύκαμπτο σωλήνα για τη σύνδεση της παράκαμψης και προδια-

μορφωμένα μονωμένα καλύμματα για σώμα βαλβίδας και διακόπτη. Η ηλεκτροθερμική κεφαλή με 2 σημεία (ON/OFF 230V~) είναι 

κανονικά κλειστή (N.C.). Αυτό το εξάρτημα συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις όπου το σύστημα δεν 

απαιτεί ιδιαίτερη εξισορρόπηση διακλάδωσης αλλά εξακολουθεί να απαιτεί υδραυλική παράκαμψη των 

ανενεργών fan coils.

CP2
Αυτά τα καλύμματα καλύπτουν τους υδραυλικούς σωλήνες που ανεβαίνουν από το δάπεδο. Δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη του fan coil στο δάπεδο.

Λευκό χρώμα RAL9003

PP2
Ζεύγος καλυμμάτων για τοποθέτηση fan coil στο έδαφος στην περίπτωση δεν μπορεί να στερεωθεί 

στον τοίχο.

Λευκό χρώμα RAL9003
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Κωδικός Τύπος Τιμή

385-602-008 PP2 108,10

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-602-006 CP2 62,30

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-602-004 3WAY 224,60

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-602-002 2WAY 179,70
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Silence EGWW

Η EMMETI προτείνει το fan coil SILENCE “EGWW” για το καλοκαίρι και για έλεγχο οικιακού κλιματισμού για επίτοιχη τοποθέτη-

ση.

Η δομή ABS με καινοτόμο σχεδιασμό σημαίνει απλή και γρήγορη εγκατάσταση.

Ο εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από σωλήνες χαλκού με περσίδες, πτερύγια αλουμινίου για εξαιρετική απόδοση και 

ικανότητα θέρμανσης επίσης εξασφαλίζεται από ένα φίλτρο εισαγωγής αέρα, το οποίο αποτρέπει το ίδιο από απόφραξη κατά τη 

διάχυση της σκόνης στο περιβάλλον.

Ο εφαπτομενικός ανεμιστήρας με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, διαμορφωμένος για αθόρυβη και αποδοτική θέρμαν-

ση/ψύξη στις τρεις διαθέσιμες ταχύτητες, εξασφαλίζει εξαιρετική κατανομή του αέρα μέσω μηχανοκίνητου πτερυγίου.

Το SILENCE “EGWW” είναι εξοπλισμένο με θερμοστάτη και ειδική οθόνη στην μπροστινή όψη, την κατάσταση λειτουργίας του 

ανεμιστήρα και του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις είναι εύκολο να εκτελεστούν από τον χρήστη μέσω του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων που 

παρέχεται ή την προαιρετική ενσύρματη εντολή, που παρέχεται χωριστά.

Επίσης στην πλακέτα θερμορυθμιστή είναι διαθέσιμα:

- Ένας μικροδιακόπτης για ενεργοποίηση της λειτουργίας διαστρωμάτωσης αέρα

- Ένας μικροδιακόπτης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ελαχίστου ορίου θερμοκρασίας.

    (μόνο σε λειτουργία θέρμανσης)

- Μια είσοδος για τη διαχείριση του εξωτερικού On/Off της μονάδας

- Μια είσοδος για τη διαχείριση της επαφής παραθύρου

- Έξοδος 230V ~ στην ηλεκτρική βαλβίδα της ροής του νερού στη μονάδα.



Κατάλογος προϊόντων fan coil unit 

M.M EGWW-0712 EGWW-1012 EGWW-1312 EGWW-1512

Κωδικός 350-000-002 350-000-004 350-000-006 350-000-008

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 3,90 (1,60/2,20) 2,00 (1,70/2,60) 3,10 (2,80/3,70) 3,70 (3,10/4,10)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 1,55 (1,40/1,70) 1,60 (1,45/1,90) 2,40 (2,20/2,85) 2,85 (2,40/3,20)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 327 (275/378) 344 (292/447) 533 (482/636) 636 (533/705)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 12 (10/15) 13 (11/20) 40 (36/45) 45 (40/55)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 2,00 (1,70/2,30) 2,20 (1,90/2,80) 3,50 (3,20/4,10) 4,10 (3,50/4,50)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 344 (292/396) 378 (327/482) 401 (212/535) 705 (602/774)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 13 (11/16) 14 (12/20) 41 (37/46) 46 (41/56)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 340 (280/400) 360 (300/480) 600 (550/700) 700 (600/850)

Ηχητική ισχύς LWA dB(A) med (min/max) 42 (40/44) 43 (40/51) 50 (47/54) 54 (50/60)

Ηχητική πίεση (4) dB(A) med (min/max) 32 (30/34) 33 (30/41) 40 (37/44) 44 (40/50)

Μέγιστη ισχύς W 50 50 60 60

Απορροφούμενο ρεύμα A 0,3 0,3 0,4 0,4

Ηλεκτρική παροχή V~/Ph/Hz 230/1/50

Όγκος νερού στοιχείου l 0,34 0,34 0,39 0,39

Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 16

Σύνδεση νερού (3) ø inch 1/2

Σύνδεση αποχέτευσης ø inch 5/8

Διαστάσεις (LxHxP) mm 845x275x180 940x298x200

Βάρος kg 10 12

Τιμή € 527,40 581,00 732,50 765,00

Τεχνικά χαρακτηριστικά EGWW 

(1) Ψύξη:
Θερμοκρασία χώρου 20 0C - d.b., 19 0C w.b, Θερμοκρασία νερού 7 0C - ΔΤ νερού 5 0C

(2) Θέρμανση: 
Θερμοκρασία χώρου 20 0C  - Θερμοκρασία νερού 45 0C - ΔΤ νερού 5 0C
παροχή νερού ίδια όπως στη ψύξη  - μεγάλη ταχύτητα (UNII EN 1397)

(3) Συνδέσεις αριστερά ως στάνταρ

(4) Η τιμή αναφέρεται στην απόσταση 2,5 m από τη μονάδα, συντελεστής κατευθυντικότητας ίσος με 2 και 
σταθερά περιβάλλοντος (κλειστό) R ίσος με 50 m2 
Ηχητική πίεση: μετρημένη σε ημιμονωμένο δωμάτιο ISO 779
- Παροχή αέρα με καθαρά φίλτρα

(*) Απαιτήσεις πληροφοριών για μονάδες fan coil σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2281

Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1397 και EN 16583

12

300
370700

375
465650

Ετοιμοπαράδοτο
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Silence

Η αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματική άνεση όσον αφορά τον καλοκαιρινό και χειμερινό έλεγχο του κλίματος σε οικιακή 

χρήση, σήμερα μπορεί να βρει μια έγκυρη και καινοτόμο απάντηση χρησιμοποιώντας απλώς το fan coil «SILENCE». Αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει και να διατηρήσει συνθήκες ευεξίας όλο το χρόνο.

Η λεπτή και ισορροπημένη σχεδίαση και το μειωμένο βάθος (215 mm) το καθιστούν ιδανικό για κάθε τύπο περιβάλλοντος τόσο 

που το καθιστούν στοιχείο επίπλωσης.

Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σε:

• δάπεδο:

SILENCE MV-AI / MV-AF / MO-AP / MO-AI

• τοίχος ή σε ψευδοροφή:

SILENCE IVO-AP / IVO-AF / IV-MF / IVP-AFMF / IVPD-AFMF

Το κάλυμμα των fan coil SILENCE είναι από γαλβανισμένο χάλυβα, μονωμένο με πάνελ διογκωμένου πολυαιθυλενίου. Παράλ-

ληλα διαθέτει  δίσκο συλλογής συμπυκνωμάτων, στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας χαλκοσωλήνων υψηλής απόδοσης, πτερύγια 

αλουμινίου και φίλτρο αέρα που πλένεται για να εγγυάται πάντα τη μέγιστη αποδοτικότητα το οποίο αφαιρείται εύκολα για 

τακτική συντήρηση.

Επιπρόσθετα  οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διπλής εισόδου με δομή ABS και πτερύγια σε σχήμα φτερού εξασφαλίζουν το 

τέλειο κλίμα για το χώρο σας. Τέλος ο ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας 6 ταχυτήτων, τοποθετημένος σε αντικραδασμικά στηρίγ-

ματα δινει στο Silence τη χαρακτηριστική αθόρυβη λειτουργία. 

Τα fan coil SILENCE διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη ανάλογα με την απαιτούμενη θερμότητα και μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν σε «δισωλήνιες» εγκαταστάσεις με ζεστό και κρύο νερό. Επιπλέον, μπορούν να έχουν:

• ηλεκτρική βαλβίδα τριών κατευθύνσεων (ON-OFF 230V)

• ελέγχους που καθιστούν τη διαχείρισή τους αυτόνομη

• διάφορα αξεσουάρ έτοιμα για άμεση παράδοση.
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Έκδοση MV - AI
Μονάδα πλήρης με κάλυμμα για κάθετη τοποθέτηση με εισαγωγή αέρα από κάτω. Μπορεί να συνοδεύεται 

από τα ακόλουθα εξαρτήματα, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά: χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα κυκλώματος 

νερού και δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων.

Έκδοση MV - AF
Μονάδα πλήρης με κάλυμμα για κάθετη τοποθέτηση με εμπρόσθια εισαγωγή αέρα. Μπορεί να συνοδεύεται 

από τα ακόλουθα εξαρτήματα, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά: χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα κυκλώματος 

νερού και δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων.

Έκδοση MO - AP
Μονάδα πλήρης με κάλυμμα για οριζόντια τοποθέτηση με οπίσθια εισαγωγή αέρα. Μπορεί να συνοδεύεται 

από τα παρακάτω αξεσουάρ: τα οποία παρέχονται χωριστά: χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα για κύκλωμα νερού 

και δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων.

Έκδοση MO - AI
Μονάδα πλήρης με κάλυμμα για οριζόντια τοποθέτηση με εμπρόσθια εισαγωγή αέρα. Μπορεί να συνοδεύ-

εται από τα παρακάτω αξεσουάρ: τα οποία παρέχονται χωριστά: χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα για κύκλωμα 

νερού και δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων.

Έκδοση IVO - AP
Κρυφή μονάδα για οριζόντια τοποθέτηση στην οροφή με πίσω εισαγωγή αέρα. Μπορεί να συνοδεύεται από 

τα ακόλουθα εξαρτήματα, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά: χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα κυκλώματος νερού 

και δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων.

Έκδοση IVO - AF
Κρυφή μονάδα για οριζόντια τοποθέτηση στην οροφή με μπροστινή εισαγωγή αέρα. Μπορεί να συνοδεύ-

εται από τα παρακάτω αξεσουάρ: τα οποία παρέχονται χωριστά: χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα για κύκλωμα 

νερού και δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων.

Έκδοση IV - MF
Κρυφή μονάδα για κάθετη τοποθέτηση με εισαγωγή αέρα από κάτω. Μπορεί να συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα εξαρτήματα, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά: χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα κυκλώματος νερού και 

δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων.

Έκδοση IVP - AFMF
Κάθετη, επιτοίχια, χωνευτή μονάδα, πλήρης με μπροστινό κάλυμμα και μπροστινή εισαγωγή αέρα. Μπορεί 

να συνοδεύεται από τα ακόλουθα εξαρτήματα, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά: χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα 

κυκλώματος νερού και δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων.

Έκδοση IVP - AFMF
Κάθετη, επιτοίχια, χωνευτή μονάδα με εξωτερικό περίβλημα, πλήρης με μπροστινό κάλυμμα και κανάλι με 

έξοδο εξαγωγής αέρα από την κορυφή. Μπορεί να συνοδεύεται από τα ακόλουθα εξαρτήματα, τα οποία 

παρέχονται ξεχωριστά: ενσωματωμένο χειριστήριο, τρίοδη βαλβίδα κυκλώματος νερού και δίσκος συλλογής 

συμπυκνωμάτων.



Κατάλογος προϊόντων fan coil unit 

15

M.M 15 20 25 30

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 1,36 (1,08/1,53) 1,87 (1,48/2,10) 2,10 (1,67/2,36) 2,90 (2,33/3,20)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 1,02 (0,78/1,17) 1,42 (1,08/1,62) 1,44 (1,12/1,67) 1,85 (1,44/2,08)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 234 (186/263) 322 (255/361) 362 (287/406) 498 (401/550)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 3,6 (2,3/4,6) 8,7 (5,5/11,0) 13,5 (8,5/17,0) 22,6 (14,7/27,7)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 1,61 (1,26/1,83) 2,29 (1,79/2,59) 2,56 (2,00/2,89) 3,19 (2,54/3,55)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 277 (217/314) 394 (307/445) 440 (343/497) 549 (436/611)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 4,4 (2,7/5,6) 11,4 (6,9/14,5) 17,3 (10,6/22,1) 23,9 (15,1/29,6)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h*

επιπλέον 1 στοιχείο
kW med (min/max) 0,84 (0,65/0,95) 1,32 (1,03/1,49) 1,34 (1,05/1,51) 1,76 (1,40/1,96)

Παροχή νερού (2)
επιπλέον 1 στοιχείο

l/h med (min/max) 144 (112/163) 277 (177/256) 231 (180/261) 302 (240/336)

Πτώση πίεσης (2)
επιπλέον 1 στοιχείο

kPa med (min/max) 2,5 (1,5/3,2) 7,5 (4,5/9,5) 9,00 (5,50/11,40) 14,7 (9,3/18,2)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 267 (184/322) 391 (268/471) 354 (243/426) 490 (346/576)

Ηχητική ισχύς LWA dB(A) med (min/max) 45 (41/48) 49 (44/52) 49 (44/52) 48 (44/51)

Ηχητική πίεση (4) dB(A) med (min/max) 35 (31/38) 39 (34/42) 39 (34/42) 38 (34/41)

Αριθμός ανεμιστήρων no 1 1 1 2

Μέγιστη ισχύς W 55 80 80 80

Απορροφούμενο ρεύμα A 0,25 0,35 0,35 0,35

Ηλεκτρική παροχή V~/Ph/Hz 230/1/50

Σύνδεση κύριου στοιχείου ø 1/2’’ F

Σύνδεση επιπλέον στοιχείου ø 1/2’’ F

Αριθμός κυρίων σειρών στοιχείων no 3 3 4 3

Όγκος νερού κύριου στοιχείου l 0,61 0,92 1,22 1,22

Όγκος νερού επιπλέον στοιχείου l 0,20 0,31 0,61 0,41

Σύνδεση αποχέτευσης κάθετου ø 21

Σύνδεση αποχέτευσης οριζόντιου ø 20

Τεχνικά χαρακτηριστικά MV | MO | IV | IVO | IVP| IVPD

(1) Ψύξη:
Θερμοκρασία χώρου 27 0C - d.b., 19 0C w.b, Θερμοκρασία νερού 7 0C - ΔΤ νερού 5 0C

(2) Θέρμανση: 
Θερμοκρασία χώρου 20 0C  - Θερμοκρασία νερού 45 0C - ΔΤ νερού 5 0C
παροχή νερού ίδια όπως στη ψύξη  - μεγάλη ταχύτητα (UNII EN 1397)

(3) Συνδέσεις αριστερά ως στάνταρ

(4) Η τιμή αναφέρεται στην απόσταση 2,5 m από τη μονάδα, συντελεστής κατευθυντικότητας ίσος με 2 και σταθερά περιβάλλοντος (κλειστό) R ίσος με 50 m2 
- Παροχή αέρα με καθαρά φίλτρα

(*) Απαιτήσεις πληροφοριών για μονάδες fan coil σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2281

Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1397 και EN 16583
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M.M 40 50 60 70

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 3,63 (2,93/4,02) 4,55 (3,67/5,03) 5,16 (4,03/5,62) 6,43 (5,37/7,01)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 2,21 (1,72/2,48) 2,89 (2,26/3,25) 3,28 (2,66/3,62) 4,40 (3,57/4,86)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 625 (504/691) 782 (631/865) 887 (740/967) 1106 (923/1206)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 13,6 (8,9/16,7) 20,4 (13,2/24,9) 24,2 (16,9/28,8) 9,4 (6,6/11,2)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 3,82 (3,04/4,25) 4,71 (3,74/5,24) 5,33 (4,40/5,85) 7,41 (6,12/8,13)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 656 (522/731) 809 (643/900) 917 (757/1005) 1275 (1052/1398)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 13,1 (8,3/16,2) 18,9 (12,0/23,4) 22,5 (15,3/27,0) 10,9 (7,4/13,1)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h*

επιπλέον 1 στοιχείο
kW med (min/max) 2,24 (1,78/2,49) 2,54 (2,02/2,83) 2,92 (2,41/3,20) 4,01 (3,31/4,40)

Παροχή νερού (2)
επιπλέον 1 στοιχείο

l/h med (min/max) 385 (305/428) 437 (347/486) 501 (414/550) 690 (570/757)

Πτώση πίεσης (2)
επιπλέον 1 στοιχείο

kPa med (min/max) 23,2 (14,6/28,7) 24,2 (15,3/30,0) 34,8 (23,6/41,7) 41,0 (27,9/49,3)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 570 (403/671) 762 (538/896) 825 (616/948) 1270 (949/1460)

Ηχητική ισχύς LWA dB(A) med (min/max) 43 (40/50) 54 (50/58) 56 (52/59) 65 (63/67)

Ηχητική πίεση (4) dB(A) med (min/max) 33 (30/40) 44 (40/48) 46 (42/49) 55 (53/57)

Αριθμός ανεμιστήρων no 2 2 2 3

Μέγιστη ισχύς W 80 145 180 290

Απορροφούμενο ρεύμα A 0,35 0,65 0,80 1,30

Ηλεκτρική παροχή V~/Ph/Hz 230/1/50

Σύνδεση κύριου στοιχείου ø 1/2’’ F

Σύνδεση επιπλέον στοιχείου ø 1/2’’ F

Αριθμός κυρίων σειρών στοιχείων no 3 3 3 3

Όγκος νερού κύριου στοιχείου l 1,53 1,53 1,83 2,14

Όγκος νερού επιπλέον στοιχείου l 0,51 0,61 0,71

Σύνδεση αποχέτευσης κάθετου ø 21

Σύνδεση αποχέτευσης οριζόντιου ø 20

Τεχνικά χαρακτηριστικά MV | MO | IV | IVO | IVP| IVPD

(1) Ψύξη:
Θερμοκρασία χώρου 27 0C - d.b., 19 0C w.b, Θερμοκρασία νερού 7 0C - ΔΤ νερού 5 0C

(2) Θέρμανση: 
Θερμοκρασία χώρου 20 0C  - Θερμοκρασία νερού 45 0C - ΔΤ νερού 5 0C
παροχή νερού ίδια όπως στη ψύξη  - μεγάλη ταχύτητα (UNII EN 1397)

(3) Συνδέσεις αριστερά ως στάνταρ

(4) Η τιμή αναφέρεται στην απόσταση 2,5 m από τη μονάδα, συντελεστής κατευθυντικότητας ίσος με 2 και σταθερά περιβάλλοντος (κλειστό) R ίσος με 50 m2 
- Παροχή αέρα με καθαρά φίλτρα

(*) Απαιτήσεις πληροφοριών για μονάδες fan coil σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2281

Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1397 και EN 16583
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Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-042-012 MV 15 AI 1,53 1,83 385,00

350-042-014 MV 20 AI 2,10 2,59 416,80

350-042-016 MV 25 AI 2,36 2,89 467,60

350-042-018 MV 30 AI 3,20 3,55 501,70

350-042-020 MV 40 AI 4,02 4,25 638,30

350-042-022 MV 50 AI 5,03 5,24 695,80

350-042-024 MV 60 AI 5,62 5,85 697,50

350-042-026 MV 70 AI 7,01 8,13 947,50

Έκδοση Silence MV-AI Κάθετη έκδοση τοίχου και δαπέδου - εισαγωγή αέρα από κάτω

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-046-012 ΙVΟ 15 AP 1,53 1,83 363,90

350-046-014 ΙVΟ 20 AP 2,10 2,59 397,20

350-046-016 ΙVΟ 25 AP 2,36 2,89 436,20

350-046-018 ΙVΟ 30 AP 3,20 3,55 485,80

350-046-020 ΙVΟ 40 AP 4,02 4,25 594,00

350-046-022 ΙVΟ 50 AP 5,03 5,24 643,10

350-046-024 ΙVΟ 60 AP 5,62 5,85 679,10

350-046-026 ΙVΟ 70 AP 7,01 8,13 948,30

Έκδοση Silence IVO-AP Κάθετη ή οριζόντια εντοιχισμένη έκδοση - εισαγωγή αέρα από πίσω πλευρά

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-044-012 MV 15 AF 1,53 1,83 447,90

350-044-014 MV 20 AF 2,10 2,59 500,70

350-044-016 MV 25 AF 2,36 2,89 560,50

350-044-018 MV 30 AF 3,20 3,55 603,20

350-044-020 MV 40 AF 4,02 4,25 730,70

Έκδοση Silence MV-AF Κάθετη έκδοση τοίχου και δαπέδου - εισαγωγή αέρα από μπροστά

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-048-012 ΙVΟ 15 AF 1,53 1,83 369,80

350-048-014 ΙVΟ 20 AF 2,10 2,59 403,10

350-048-016 ΙVΟ 25 AF 2,36 2,89 442,20

350-048-018 ΙVΟ 30 AF 3,20 3,55 493,70

350-048-020 ΙVΟ 40 AF 4,02 4,25 602,10

350-048-022 ΙVΟ 50 AF 5,03 6,16 602,10

Έκδοση Silence IVO-AF Κάθετη ή οριζόντια εντοιχισμένη έκδοση - εισαγωγή αέρα από κάτω

Ετοιμοπαράδοτο
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Διαστάσεις Silence IVO 

Διάσταση 15 20 25 30 40 50 60 70

L mm 545 745 745 945 1145 1145 1345 1545

H mm 450 450 450 450 450 450 450 450

S mm 215 215 215 215 215 215 215 215

A mm 400 600 600 800 1000 1000 1200 1400

kg 11,1 14 14,7 20 23,3 23,3 27,2 31,1

Μοντέλο IVO-AP
Κάθετη τοποθέτηση

Μοντέλο IVO-AF
Κάθετη τοποθέτηση

Μοντέλο IVO-AP
Οριζόντια τοποθέτηση

Μοντέλο IVO-AF
Οριζόντια τοποθέτηση
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Εξαρτήματα

3VEI ηλεκτρονικό χειριστήριο πάνω στη μονάδα
με  επιλογέα 3 ταχυτήτων και επιλογέα Off / Καλοκαίρι / Χειμώνα
Σημείωση: δεν προβλέπεται για το μοντέλο οροφής ΜΟ

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-002 3VEI 47,50

3TADEI-Ν ηλεκτρονικό χειριστήριο με ψηφιακό επεξεργαστή
με επιλογέα 3 ταχυτήτων, επιλογή AUTO, επιλογή καλοκαίρι / χειμώνα, On/Off, ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου, λειτουργία 
Εconomy, επιλογή ομοιόμορφης θέρμανσης, ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου και έλεγχος βαλβίδας (KEV2 - 
KEV2A). Σημείωση: δεν προβλέπεται για το μοντέλο οροφής ΜΟ

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-009 3TADEI-N 206,50

3TEI ηλεκτρονικό χειριστήριο πάνω στη μονάδα
με θερμοστάτη χώρου, επιλογέα 3 ταχυτήτων και επιλογέα Off / Καλοκαίρι / Χειμώνα
Σημείωση: δεν προβλέπεται για το μοντέλο οροφής ΜΟ

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-004 3TEI 78,30

TAE-15 θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Θερμοστάτης τοίχου με επιλογή λειτουργίας (ψύξη/απενεργοποίηση/θέρμανση) και χειροκίνητη επι-
λογή ταχύτητας ανεμιστήρα. Δυνατότητα εγκατάστασης απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας 
και θερμοστάτη χαμηλής θερμοκρασίας νερού 32 C

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-609-010 TAE-15 61,50

TAD-15 θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Ψηφιακός ρυθμιζόμενος θερμοστάτης τοίχου με οθόνη LCD για αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα. Χειροκίνητη, 
αυτόματη ή κεντρική εναλλαγή σε θέρμανση/ψύξη με εξωτερική επιλογή εισόδου και μετάβαση με βάση το νερό παροχής. Δυνατότη-
τα ελέγχου βαλβίδων ή ανεμιστήρα ή και των δύο. Κατάλληλος για On/Off, PWM, κινητήρες βαλβίδων, αντίσταση και έλεγχο αντλίας 
θερμότητας. Ειδικές λειτουργίες: Οικονομία,προειδοποίηση ακάθαρτου φίλτρου, επαφή παραθύρου. Δυνατότη-
τα εγκατάστασης απομακρυσμένου αισθητήρα και αισθητήρα σωλήνα παροχής νερού.

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-609-006 TAD-15 118,40

TAM-15 θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Ψηφιακός ρυθμιζόμενος θερμοστάτης τοίχου με οθόνη LCD (αντίστοιχος του TAD-15), αλλά κατάλληλος για οδήγηση ενεργοποιη-
τών 0-10 V. Οδήγηση κινητήρα ανεμιστήρα μέσω 3 ρελέ ή αναλογικά μέσω σήματος 0-10 V. Δυνατότητα τροφοδοσίας του κινητήρα 
του ανεμιστήρα με 230 V~, του θερμοστάτη και των ενεργοποιητών με 24 V~. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για χρήση με τις μονάδες UTO-UTV SMALL & MEDIUM

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-609-028 TAM-15 142,10

19



Κατάλογος προϊόντων fan coil unit 

20

STB αισθητήρας
αισθητήρας χαμηλής θερμοκρασίας νερού, μήκους 1 μέτρο για σύνδεση με ηλεκτρονικό χειριστήριο
3 TADEI

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-010 STB 45,10

ΖΜ στηρίγματα δαπέδου 90mm ύψος για μοντέλο MV

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-016 ZM 47,50

TM αισθητήρας
TM32 - αισθητήρας χαμηλής θερμοκρασίας νερού, 32° C, για σύνδεση με αντλίες θερμότητας. 
TM42 - αισθητήρας χαμηλής θερμοκρασίας νερού, 42° C, για σύνδεση με λέβητα

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-012 TM32 45,10

385-604-014 TM42 45,10

KEV2A 3οδη βαλβίδα
1/2’’ και on/off ηλεκτροθερμικό κινητήρα 230V
(περιλαμβάνει χάλκινους σωλήνες και ρακόρ)

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-020 KEV2A 225,30

Αντλία απόρριψης συμπυκνωμάτων
Μέγιστη παροχή:15 l/h
Ισχύς εισόδου: 19 W
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 2m και οδήγησης 10m
Τάση: 220-240V, 50/60Hz
Βαθμός προστασίας: IP 64
Στάθμη θορύβου: dB(A) 20,2 στο 1 m
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 45° C

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-022 Pump 126,70

KEV2 3οδη βαλβίδα
3/4’’ με KVS 2,5 και με on/off ηλεκτροθερμικό κινητήρα 230V
(περιλαμβάνει χάλκινους σωλήνες και ρακόρ)

Κωδικός Τύπος Τιμή

385-604-018 KEV2 233,30

Ετοιμοπαράδοτο
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UTO | UTV Small

Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για καναλάτες μονάδες κλιματισμού, οι οποίες εγκαθίστανται εύκολα 

μαζί με τις αντλίες θερμότητας, η EMMETI προσφέρει μια νέα σειρά UTO MEDIUM, που χρησιμοποιείται για τον καλοκαιρινό και 

χειμερινό έλεγχο κλιματισμού γραφείων, καταστημάτων και δωματίων ξενοδοχείων.

Το UTO MEDIUM έχει πάχος μόνο 275 mm και, σε σχέση με την τρέχουσα οικιακή σειρά UTO-UTV SMALL, έχει μεγαλύτε-

ρη ικανότητα θέρμανσης και μεγαλύτερους ανεμιστήρες για πιο εκτεταμένη διανομή του αέρα. Και οι δύο αυτοί παράγοντες 

ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη και στους συγκεκριμένους κινητήρες 

Brushless, με τους οποίους είναι εξοπλισμένες.

Οι εκδόσεις “UTO” SMALL και MEDIUM είναι κατάλληλες για οριζόντια τοποθέτηση σε ψευδοροφές. Η εγκατάσταση σε κάθε-

τους τοίχους είναι διαθέσιμη μόνο στη γραμμή «UTV» SMALL.

Μπορούν να συνδεθούν σε σχετικούς αεραγωγούς και κανάλια για τη διανομή του αέρα μέσα στα αντίστοιχα περιβάλλοντα που 

πρόκειται να κλιματιστούν.

Installazione veloce
Quick installation

Silenzioso
Silent

Comfort a 360°

Risparmio economico
Economic saviang

Αθόρυβη λειτουργία
Μέγιστη αθόρυβη λειτουργίας (η μονάδα βρίσκει την ισορροπία λειτουργίας στο μικρότερο αριθμό στροφών και επομένως παρά-
γει λιγότερο θόρυβο.

Άνεση
Η συνεχής εισαγωγή αποτελεσματικά φιλτραρισμένου ψυχρού αέρα στο περιβάλλον όπου ζούμε, διασφαλίζει τη σωστή θερμο-
κρασία, υγρασία και απουσία ρύπων. Βασικοί παράγοντες για τη διασφάλιση ενός ιδανικού και υγιεινού κλίματος

Εξοικονόμηση
Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κινητή-
ρα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς κινητήρες AC.

Εύκολη εγκατάσταση
Οι μονάδες fan coil UTO-UTV MEDIUM και SMALL είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφές, το «UTO» σε εσοχή και σε 
τοίχο το «UTV».
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UTO C1

UTO AP

UTV AF

Τερματικές μονάδες για οριζόντια εγκατάσταση πλήρεις με κουτιά 

εισόδου/εξόδου αέρα και ηλεκτρικές βαλβίδες 3 κατευθύνσεων στο 

κύκλωμα νερού.

Τερματικές μονάδες UTO για οριζόντια εγκατάσταση οπίσθιας εισα-

γωγής  αέρα.

Σημείωση: για διαμόρφωση με τα αντίστοιχα αξεσουάρ με βάση των

απαιτήσεων της εγκατάστασης.

Τερματικές μονάδες UTV για κάθετη εγκατάσταση με μπροστινή 

παροχή αέρα.

Σημείωση: για διαμόρφωση με τα αντίστοιχα αξεσουάρ με βάση των

απαιτήσεων της εγκατάστασης.
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M.M 25 30 35 40 45

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 2,61 (1,74/2,83) 3,03 (2,29/3,94) 3,44 (2,48/4,25) 4,43 (2,93/4,92) 5,15 (3,29/5,55)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 1,95 (1,22/2,14) 2,25 (1,62/3,03) 2,53 (1,73/3,23) 3,35 (2,08/3,79) 3,72 (2,22/4,06)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 449 (299/487) 522 (394/677) 591 (427/731) 761 (504/846) 885 (566/954)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 15,5 (6,9/18,2) 14,8 (8,4/24,9) 15,8 (8,2/24,1) 15,8 (6,9/19,5) 17,4 (7,10/20,30)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 2,87 (1,87/3,13) 3,26 (2,41/4,29) 3,77 (2,66/4,72) 4,74 (3,06/5,31) 5,26 (3,27/5,70)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 494 (321/538) 560 (415/739) 648 (458/812) 816 (526/913) 904 (562/980)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 16,4 (6,9/19,4) 14,8 (8,1/25,8) 16,5 (8,2/25,9) 15,7 (6,5/19,7) 15,8 (6,1/18,5)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 435 (226/495) 476 (226/495) 435 (226/495) 435 (226/495) 435 (226/495)

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 30

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 2,40 (1,60/2,59) 2,38 (1,78/3,09) 2,70 (1,93/3,35) 3,64 (2,40/4,02) 4,23 (2,72/4,53)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 1,77 (1,11/1,93) 1,70 (1,21/2,29) 1,91 (1,30/2,45) 2,67 (1,65/3,00) 2,97 (1,78/3,21)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 413 (276/445) 410 (306/531) 464 (332/576) 625 (412/692) 728 (468/780)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 13,7 (5,8/16,1) 8,9 (4,8/15,4) 9,8 (4,8/15,6) 10,4 (4,3/12,8) 10,4 (4,1/12,1)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 2,63 (1,71/2,85) 2,52 (1,85/3,32) 2,91 (2,04/3,67) 3,85 (2,47/4,29) 2,27 (2,67/4,59)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 452 (294/490) 433 (317/570) 501 (351/630) 662 (425/737) 734 (459/790)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 13,7 (5,8/16,1) 8,9 (4,8/15,4) 9,8 (4,8/15,6) 10,4 (4,3/12,8) 10,4 (4,1/12,1)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 380 (198/429) 322 (201/489) 346 (202/490) 510 (260/600) 536 (263/599)

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 50

Ηχητική ισχύς LWA dB(A) med (min/max) 60 (43/64) 51 (39/62) 53 (39/62) 59 (41/63) 60 (41/63)

Ηχητική πίεση (3) dB(A) med (min/max) 50 (33/54) 41 (29/52) 43 (29/52) 49 (31/53) 50 (31/53)

Μέγιστη ισχύς W 65 85 85 90 90

Απορροφούμενο ρεύμα A 0,45 0,55 0,55 0,55 0,55

Ηλεκτρική παροχή V~/Ph/Hz 230/1/50

Σύνδεση κύριου στοιχείου ø 1/2’’ F

Διαστάσεις LxHxS mm 600x750x215 800x750x215 800x750x215 1000x750x215 1000x750x215

Συνδέσεις αέρα no χ ø mm 4x 160-180-200 4x 160-180-200 4x 160-180-200 6x 160-180-200 4x 160-180-200

Βάρος kg 15 20 21 24 25

Τεχνικά χαρακτηριστικά UTO C1

(1) Ψύξη:
Θερμοκρασία χώρου 27 0C - d.b., 19 0C w.b, Θερμοκρασία νερού 7 0C - ΔΤ νερού 5 0C

(2) Θέρμανση: 
Θερμοκρασία χώρου 20 0C  - Θερμοκρασία νερού 45 0C - ΔΤ νερού 5 0C
παροχή νερού ίδια όπως στη ψύξη  - μεγάλη ταχύτητα (UNII EN 1397)

(3) Η τιμή αναφέρεται στην απόσταση 2,5 m από τη μονάδα, συντελεστής κατευθυντικότητας ίσος με 2 
και σταθερά περιβάλλοντος (κλειστό) R ίσος με 50 m2 
(*) Απαιτήσεις πληροφοριών για μονάδες fan coil σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2281

Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1397 και EN 16583

LH

S
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M.M 25 30 35 40 45

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 3,02 (2,01/3,28) 3,75 (2,82/4,86) 4,25 (3,07/5,28) 5,52 (3,64/6,12) 6,42 (4,13/6,93)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 2,31 (1,45/2,54) 2,87 (2,06/3,87) 3,23 (2,22/4,15) 4,33 (2,67/4,88) 4,80 (2,88/5,24)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 519 (346/563) 645 (484/836) 731 (527/908) 949 (625/1052) 1104 (710/1191)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 20,8 (9,2/24,5) 22,6 (12,8/38) 24,1 (12,6/37,3) 24,5 (10,6/30,1) 27,1 (11,2/31,6)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 3,36 (2,18/3,66) 4,08 (3,01/5,38) 4,72 (3,34/5,95) 6,00 (3,85/6,69) 6,65 (4,16/7,21)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 577 (375/629) 702 (517/925) 812 (574/1023) 1032 (662/1151) 1144 (715/1240)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 22,3 (9,4/26,5) 23,3 (12,7/40,4) 25,9 (12,9/41) 25,2 (10,4/31,3) 25,3 (9,9/29,7)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 550 (286/627) 670 (422/1018) 720 (425/1022) 1000 (510/1180) 1050 (515/1187)

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 0

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 2,51 (1,82/2,71) 2,72 (2,24/3,53) 3,08 (2,43/3,82) 4,04 (2,92/4,48) 4,70 (3,29/5,06)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 1,86 (1,17/2,04) 1,98 (1,42/2,67) 2,23 (1,52/2,85) 3,02 (1,87/3,41) 3,35 (2,00/3,64)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 431 (288/466) 468 (351/606) 530 (381/656) 695 (459/771) 809 (518/870)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 14,3 (6,4/16,8) 11,9 (6,7/20,0) 12,7 (6,6/19,5) 13,1 (5,7/16,2) 14,5 (6/16,8)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 2,75 (1,79/2,99) 2,90 (2,14/3,82) 3,35 (2,36/4,21) 4,31 (2,77/4,81) 4,78 (2,98/5,16)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 474 (308/514) 499 (368/657) 577 (406/724) 741 (477/827) 822 (512/888)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 15 (6,3/17,7) 11,8 (6,4/20,4) 13 (6,5/20,6) 13 (5,4/16,2) 13 (5,1/15,2)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 408 (212/462) 399 (252/607) 429 (252/605) 605 (310/715) 636 (310/715)

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 50

Ηχητική ισχύς LWA dB(A) med (min/max) 60 (43/64) 51 (39/62) 53 (39/62) 59 (41/63) 60 (41/63)

Ηχητική πίεση (3) dB(A) med (min/max) 50 (33/54) 41 (29/52) 43 (29/52) 49 (31/53) 50 (31/53)

Μέγιστη ισχύς W 65 85 85 90 90

Απορροφούμενο ρεύμα A 0,45 0,55 0,55 0,55 0,55

Ηλεκτρική παροχή V~/Ph/Hz 230/1/50

Σύνδεση κύριου στοιχείου ø 1/2’’ F

Διαστάσεις LxHxS mm 600x450x215 800x450x215 800x450x215 1000x450x215 1000x450x215

Βάρος kg 15 20 21 24 25

Τεχνικά χαρακτηριστικά UTO AP/ UTV AF

(1) Ψύξη:
Θερμοκρασία χώρου 27 0C - d.b., 19 0C w.b, Θερμοκρασία νερού 7 0C - ΔΤ νερού 5 0C

(2) Θέρμανση: 
Θερμοκρασία χώρου 20 0C  - Θερμοκρασία νερού 45 0C - ΔΤ νερού 5 0C
παροχή νερού ίδια όπως στη ψύξη  - μεγάλη ταχύτητα (UNII EN 1397)

(3) Η τιμή αναφέρεται στην απόσταση 2,5 m από τη μονάδα, συντελεστής κατευθυντικότητας ίσος με 2 
και σταθερά περιβάλλοντος (κλειστό) R ίσος με 50 m2 
(*) Απαιτήσεις πληροφοριών για μονάδες fan coil σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2281

Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1397 και EN 16583
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Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-060-012 UTO 25 C1 2,83 3,13 1179,30

350-060-014 UTO 30 C1 3,94 4,29 1277,10

350-060-016 UTO 35 C1 4,25 4,72 1344,40

350-060-018 UTO 40 C1 4,92 5,31 1444,20

350-060-020 UTO 45 C1 5,55 5,70 1506,20

Έκδοση UTO C1 Οριζόντια έκδοση οροφής - εισαγωγή αέρα από πίσω

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-062-012 UTO 25 AP 3,28 3,66 679,40

350-062-014 UTO 30 AP 4,86 5,38 733,90

350-062-016 UTO 35 AP 5,28 5,95 795,90

350-062-018 UTO 40 AP 6,12 6,69 854,90

350-062-020 UTO 45 AP 6,93 7,21 912,20

Έκδοση UTO AP Οριζόντια έκδοση οροφής - εισαγωγή αέρα από πίσω

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-064-012 UTV 25 AF 3,28 3,66 712,80

350-064-014 UTV 30 AF 4,86 5,38 769,70

350-064-016 UTV 35 AF 5,28 5,95 834,90

350-064-018 UTV 40 AF 6,12 6,69 896,80

350-064-020 UTV 45 AF 6,93 7,21 956,90

Έκδοση UTV AF Κάθετη έκδοση τοίχου - εισαγωγή αέρα από μπροστά

(1) Τα δεδομένα αναφέρονται στη μέγιστη ταχύτητα και στις ακόλουθες συνθήκες: νερό 7/12 °C και θερμοκρασία εισόδου 
αέρα 27 °C d.b. / 19 °C w.b. ( UNI EN 1397 )

(2) Τα δεδομένα αναφέρονται στη μέγιστη ταχύτητα και στις ακόλουθες συνθήκες: νερό εισόδου 45/40 °C και θερμοκρασία 
εισόδου αέρα 20 °C d.b. / 15 °C w.b. ( UNI EN 1397)

Ετοιμοπαράδοτο
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UTO | UTV  Medium

Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για καναλάτες μονάδες κλιματισμού με αγωγούς, οι οποίες εγκαθίστα-

νται εύκολα μαζί με τις αντλίες θερμότητας, η EMMETI προσφέρει μια νέα σειρά UTO MEDIUM, που χρησιμοποιείται για τον 

καλοκαιρινό και χειμερινό έλεγχο κλιματισμού γραφείων, καταστημάτων και δωματίων ξενοδοχείων.

Το UTO MEDIUM έχει πάχος μόνο 275 mm και, σε σχέση με την τρέχουσα οικιακή σειρά UTO-UTV SMALL, έχει μεγαλύτε-

ρη ικανότητα θέρμανσης και μεγαλύτερους ανεμιστήρες για πιο εκτεταμένη διανομή του αέρα. Και οι δύο αυτοί παράγοντες 

ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη και στους συγκεκριμένους κινητήρες 

Brushless, με τους οποίους είναι εξοπλισμένοι.

Οι εκδόσεις “UTO” SMALL και MEDIUM είναι κατάλληλες για οριζόντια τοποθέτηση σε ψευδοροφές. Η εγκατάσταση σε κάθε-

τους τοίχους είναι διαθέσιμη μόνο στη γραμμή «UTV» SMALL.

Μπορούν να συνδεθούν σε σχετικούς αγωγούς για τη διανομή του αέρα μέσα στα αντίστοιχα περιβάλλοντα που πρόκειται να 

κλιματιστούν.

Installazione veloce
Quick installation

Silenzioso
Silent

Comfort a 360°

Risparmio economico
Economic saviang

Αθόρυβη λειτουργία
Μέγιστη αθόρυβη λειτουργίας (η μονάδα βρίσκει την ισορροπία λειτουργίας στο μικρότερο αριθμό στροφών και επομένως παρά-
γει λιγότερο θόρυβο.

Άνεση
Η συνεχής εισαγωγή αποτελεσματικά φιλτραρισμένου ψυχρού αέρα στο περιβάλλον όπου ζούμε, διασφαλίζει τη σωστή θερμο-
κρασία, υγρασία και απουσία ρύπων. Βασικοί παράγοντες για τη διασφάλιση ενός ιδανικού και υγιεινού κλίματος

Εξοικονόμηση
Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κινητή-
ρα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς κινητήρες AC.

Εύκολη εγκατάσταση
Οι μονάδες fan coil UTO-UTV MEDIUM και SMALL είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφές, το «UTO» σε εσοχή και σε 
τοίχο το «UTV».
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UTO EC - AP

UTO EC - AF

Τερματικές εντοιχισμένες μονάδες UTO για οριζόντια τοποθέτηση με εοπί-
σθια εισαγωγή αέρα.
Σημείωση: για διαμόρφωση με τα αντίστοιχα αξεσουάρ με βάση των
απαιτήσεων της εγκατάστασης.

Τερματικές εντοιχισμένες μονάδες UTO για οριζόντια τοποθέτηση και εισα-
γωγή αέρα από κάτω.
Σημείωση: για διαμόρφωση με τα αντίστοιχα αξεσουάρ με βάση των
απαιτήσεων της εγκατάστασης.
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M.M 08 - 05 08 - 07 08 - 08 12 - 09 12 - 12

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 5,27 (4,27/5,99) 6,75 (5,49/7,65) 7,95 (6,49/9,00) 9,79 (7,52/10,53) 12,61 (9,64/13,44)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 3,94 (3,09/4,56) 4,94 (3,89/5,71) 5,60 (4,43/6,46) 7,73 (5,70/8,41) 9,75 (7,15/10,15)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 907 (735/1030) 1161 (944/1316) 1368 (1117/1548) 1684 (1293/1811) 2169 (1659/2312)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 21,4 (14,0/27,6) 24 (15,9/30,9) 23,9 (15,9/30,6) 18,7 (11,0/21,6) 26,4 (15,5/30)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 5,78 (4,62/6,62) 7,26 (5,83/8,29) 7,76 (6,25/8,85) 11,44 (8,64/12,36) 14,43 (10,85/15,44)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 944 (795/1138) 1248 (1002/1426) 1334 (1075/1023) 1967 (1485/2126) 2482 (1866/2656)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 22,3 (14,3/29,2) 24,1 (15,5/31,5) 19,7 (12,8/25,6) 22,1 (12,6/25,8) 30 (17,0/34,4)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 891 (635/1094) 1005 (720/1230) 986 (711/1204) 1980 (1293/2228) 2220 (1440/2460)

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 50

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 4,36 (3,14/5,15) 5,78 (4,27/6,67) 6,73 (4,98/7,79) 8,02 (5,88/8,69) 10,56 (7,90/11,37)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 3,16 (2,17/3,83) 4,13 (2,91/4,88) 4,62 (3,26/5,47) 6,14 (4,29/6,74) 7,95 (5,68/8,65)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 750 (541/886) 994 (734/1148) 1158 (857/1340) 1380 (1010/1495) 1817 (1359/1955)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 14,6 (7,6/20,4) 17,6 (9,6/23,5) 17,1 (9,4/22,9) 12,5 (6,7/14,7) 18,5 (10,4/21,5)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 4,72 (3,34/5,64) 6,16 (4,46/7,17) 6,50 (4,72/7,59) 9,25 (6,65/10,08) 11,95 (8,78/12,93)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 812 (574/970) 1059 (767/1234) 1118 (812/1305) 1592 (1143/1733) 2056 (1510/2223)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 14,9 (7,4/21,3) 17,4 (9,1/23,6) 13,8 (7,3/18,9) 14,5 (7,5/17,2) 20,6 (11,1/24,1)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 656 (387/859) 783 (480/987) 754 (464/954) 1436 (869/1634) 1668 (1044/1878)

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 100

Ηχητική ισχύς LWA dB(A) med (min/max) 63 (55/69) 64 (56/70) 64 (56/70) 68 (57/72) 69 (58/73)

Ηχητική πίεση (3) dB(A) med (min/max) 53 (45/59) 54 (46/60) 54 (46/60) 58 (47/62) 59 (48/63)

Μέγιστη ισχύς W 180 180 180 400 400

Απορροφούμενο ρεύμα A 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8

Ηλεκτρική παροχή V~/Ph/Hz 230/1/50

Σύνδεση κύριου στοιχείου ø 3/4’’ F

Διαστάσεις LxHxS mm 808x605x275 808x605x275 808x605x275 1208x605x275 1208x605x275

Βάρος kg 36 37 39 51 53

Τεχνικά χαρακτηριστικά UTO EC - AP/AF

(1) Ψύξη:
Θερμοκρασία χώρου 27 0C - d.b., 19 0C w.b, Θερμοκρασία νερού 7 0C - ΔΤ νερού 5 0C

(2) Θέρμανση: 
Θερμοκρασία χώρου 20 0C  - Θερμοκρασία νερού 45 0C - ΔΤ νερού 5 0C
παροχή νερού ίδια όπως στη ψύξη  - μεγάλη ταχύτητα (UNII EN 1397)

(3) Η τιμή αναφέρεται στην απόσταση 2,5 m από τη μονάδα, συντελεστής κατευθυντικότητας ίσος με 2 
και σταθερά περιβάλλοντος (κλειστό) R ίσος με 50 m2 
(*) Απαιτήσεις πληροφοριών για μονάδες fan coil σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2281

Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1397 και EN 16583
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UTO EC-AP
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M.M 12 - 14 16 - 13 16 - 17 16 - 20

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 14,769 (11,44/15,739) 13,973 (12,04/14,767) 17,883 (15,445/18,88) 21,51 (18,769/22,548)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 10,882 (8,103/11,712) 11,314 (9,528/12,059) 14,132 (11,931/15,052) 15,939 (13,618/16,83)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 2540 (1968/2707) 2403 (2071/2540) 3076 (2657/3249) 3700 (3228/3878)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 21,1 (12,7/24) 14,7 (10,9/16,5) 21,2 (15,8/23,6) 17,8 (13,6/19,6)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 15,252 (11,627/16,32) 16,796 (14,34/17,811) 20,989 (17,961/22,24) 22,408 (19,38/23,55)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 2623 (2000/2807) 2889 (2466/3064) 3610 (3089/3826) 3854 (3334/4052)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 19,5 (11,4/22,4) 18,5 (13,5/20,8) 25,3 (18,6/28,5) 16,8 (12,6/18,6)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 2109 (1937/2337) 3038 (2390/3321) 3354 (2640/3652) 3192 (2562/3444)

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 50

Απόδοση στη ψύξη (1) kW med (min/max) 12,34 (9,25/13,20) 11,32 (9,40/12,09) 14,92 (12,52/15,98) 17,91 (15,24/18,88)

Αισθητή απόδοση ψύξης Prated, c* kW med (min/max) 8,84 (6,34/9,56) 8,87 (7,16/9,57) 11,47 (9,36/12,41) 12,90 (10,70/13,71)

Παροχή νερού (1) l/h med (min/max) 2123 (1591/2272) 1947 (1618/2080) 2568 (2154/2749) 3082 (2621/3248)

Πτώση πίεσης (1) kPa med (min/max) 14,7 (8,3/16,9) 9,7 (6,7/11) 14,8 (10,4/16,9) 12,4 (8,9/13,7)

Απόδοση στη θέρμανση (2) Prated, h* kW med (min/max) 12,60 (9,27/13,54) 13,42 (11,02/14,43) 17,32 (14,37/18,62) 18,45 (15,53/19,51)

Παροχή νερού (2) l/h med (min/max) 2168 (1596/2329) 2309 (1896/2477) 2980 (2473/3204) 3174 (2672/3356)

Πτώση πίεσης (2) kPa med (min/max) 13,3 (7,2/15,4) 11,8 (8/13,6) 17,3 (11,9/20) 11,4 (8,1/12,7)

Παροχή αέρα m3/h med (min/max) 1579 (992/1761) 2163 (1604/2406) 2499 (1883/2790) 2377 (1831/2587)

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 100

Ηχητική ισχύς LWA dB(A) med (min/max) 69 (58/73) 72 (67/73) 73 (68/74) 73 (68/74)

Ηχητική πίεση (3) dB(A) med (min/max) 59 (48/63) 62 (57/63) 63 (58/64) 63 (58/64)

Μέγιστη ισχύς W 400 550 550 550

Απορροφούμενο ρεύμα A 1,8 2,5 2,5 2,5

Ηλεκτρική παροχή V~/Ph/Hz 230/1/50

Σύνδεση κύριου στοιχείου ø 3/4’’ F

Διαστάσεις LxHxS mm 1208x605x275 1208x605x275 1608x605x275 1608x605x275

Βάρος kg 56 67 69 72

Τεχνικά χαρακτηριστικά UTO EC - AP/AF

(1) Ψύξη:
Θερμοκρασία χώρου 27 0C - d.b., 19 0C w.b, Θερμοκρασία νερού 7 0C - ΔΤ νερού 5 0C

(2) Θέρμανση: 
Θερμοκρασία χώρου 20 0C  - Θερμοκρασία νερού 45 0C - ΔΤ νερού 5 0C
παροχή νερού ίδια όπως στη ψύξη  - μεγάλη ταχύτητα (UNII EN 1397)

(3) Η τιμή αναφέρεται στην απόσταση 2,5 m από τη μονάδα, συντελεστής κατευθυντικότητας ίσος με 2 
και σταθερά περιβάλλοντος (κλειστό) R ίσος με 50 m2 
(*) Απαιτήσεις πληροφοριών για μονάδες fan coil σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2281

Απόδοση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1397 και EN 16583
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Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-066-012 UTO EC-AP 0805 5,99 6,62 1477,10

350-066-014 UTO EC-AP 0807 7,65 8,29 1571,10

350-066-016 UTO EC-AP 0808 9,00 8,85 1649,70

350-066-018 UTO EC-AP 1209 10,53 12,36 2196,30

350-066-020 UTO EC-AP 1212 13,44 15,44 2294,70

350-066-022 UTO EC-AP 1214 15,74 16,32 2345,60

350-066-024 UTO EC-AP 1613 14,77 17,81 2682,00

350-066-026 UTO EC-AP 1617 18,89 22,24 2891,10

350-066-028 UTO EC-AP 1620 22,55 23,56 3151,10

Έκδοση UTO ΕC-AP Οριζόντια έκδοση οροφής - εισαγωγή αέρα από πίσω

Κωδικός Τύπος
Απόδοση kW

Τιμή
Ψύξη (1) Θέρμανση (2)

350-068-012 UTO EC-AF 0805 5,99 6,62 1536,80

350-068-014 UTO EC-AF 0807 7,65 8,29 1630,90

350-068-016 UTO EC-AF 0808 9,00 8,85 1708,30

350-068-018 UTO EC-AF 1209 10,53 12,36 2269,30

350-068-020 UTO EC-AF 1212 13,44 15,44 2367,80

350-068-022 UTO EC-AF 1214 15,74 16,32 2539,30

350-068-024 UTO EC-AF 1613 14,77 17,81 2892,20

350-068-026 UTO EC-AF 1617 18,89 22,24 3053,70

350-068-028 UTO EC-AF 1620 22,55 23,56 3319,30

Έκδοση UTO ΕC-AF Οριζόντια έκδοση οροφής - εισαγωγή αέρα από μπροστά

(1) Τα δεδομένα αναφέρονται στη μέγιστη ταχύτητα και στις ακόλουθες συνθήκες: νερό 7/12 °C και θερμοκρασία εισόδου 
αέρα 27 °C d.b. / 19 °C w.b. ( UNI EN 1397 )

(2) Τα δεδομένα αναφέρονται στη μέγιστη ταχύτητα και στις ακόλουθες συνθήκες: νερό εισόδου 45/40 °C και θερμοκρασία 
εισόδου αέρα 20 °C d.b. / 15 °C w.b. ( UNI EN 1397)
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Σημειώσεις



THERMOVENT HELLAS A.E.
Κ. Μεταξά 5
17455, Άλιμος
Tηλ. κέντρο: +30 210 9887400
info@thermovent.gr

www.thermovent.gr

Thermovent
clever  energy so lut ions


